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UWAGA! W przypadku osadzania skrzynki w stupku bez kapinosa nalezy produkt uzupelnié o daszek ostonowy lub
ramke maskujgcg z daszkiem.

Przed osadzeniem skrzynki w murze nalezy zdemontowac plyte czolowg:

1. Otworzye drzwi skrzynki | odkreci¢ nakretki z trzpieni panelu frontowego. Panel frontowy nastepnie nalezy zdjgg,
zabezpieczye i schowaé

2. Na czas trwania prac murarskich zdemontowad takze drzwiczki lub zabezpieczyd je np. folig

UWAGA! Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewne|] oraz czesci wewnetrzne ze stali ocynkowanej ogniowo
chroni¢ przed srodkami zrgeymi (np. $rodkami do czyszczenia cegiel, klinkieru, fug, betonuitp.)

MONTAZ SKRZYNKI W MURZE:

1. Przygotowacd otwor montazowy dopasowany do modelu skrzynki

2. Ustalic poigdany wymiar obudowy i utrwalié go za pomocqg srub, przykreconych do rozsuwanych bokdw obudowy

3. Srodek skrzynki zabezpieczyé przed deformacjq (na skutek ucisku betonu), przy pomocy kantowek i klindw; kantowki
rozkladamy gdra - dét oraz bok prawy — lewy | pozostawiamy w skrzynce do wyschniecia betonu

4. Od zewnetrznej strony skrzynki, zabezpieczyc wszystkie otwory i szpary regulaciji rozsuwanej ocbudowy, wykorzystujgc
dotego np. tasme samoprzylepng zbrojong

5. Skrzynke obmurowad tak, aby przod i tyl obudowy licowal z murem na catej dlugosci [z zachowaniem pionu i poziomu)
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1. Przykrecic¢ panel przedni za pomocg nakretek

2. 5zczeline pomigdzy panelem frontowym a murem wypetnic silikonem

3. Szczeliny miedzy drzwiami skrzynek i murem wypetnic silikonem (wyjgtek punkt 5)

4. W przypadku uzupetnienia produktu o daszek ostonowy — wywiercic otwory montazowe i przykrecic daszek
bezposrednio nad ramkg drzwi

5. W przypadku uzycia ramki maskujgcej z daszkiem, wsung¢ ramke z daszkiem miedzy obudowe drzwi a
otwor stupka. Przestrzen na styku daszkailica muru osilikonowaé

4. Zamontowac tylne drzwiczki lub usungé folie zabezpieczajgeg

1. Usungc kantowkii kliny oraz przyklei¢ zalgczong uszczelke na fasolkowe otwory wewngtrz skrzynki.
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KONSERWACJA WYROBOW ZE STALI NIERDZEWNEJ

Stal nierdzewna jest odporna na korozje, ale jok kaidy inny materiat konstrukeyjny wymaga pielegnacjii czyszezenia, aby
zachowaé na diukej estetyczny wyglgd i unikalne wiasnosci. Przy zewnetrznych zastosowaniach, pod wplywem
Zanieczyszczen z powietrza i z udziatem opadow atmosferycznych, mogg pojawic sie naloty lub przebarwienia na
elementach ze stali nierdzewne|, zwlaszcza po okresie zimy. W takim przypadku nalety zapewnic usuniecie wszystkich
zabrudzen poprzez odpowiednig konsarwacje.

* Lokalne przebarwienia powstale z odciskow palcow, kurzu czy tez deszczu tatwo mozna usungcé zwyklg szmatkg, skorg
zamszowq czy tez dla wiekszych zabrudzen nylonowg ggbkg - czyli materiatow zwykle stosowanych na co dzien w
kazdym gospodarstwie domowym.

« Nie wolno uzywoé stalowych poduszek do szorowania czy tei szczotek drucianych — mogg pozostawad z nich na
powierzchni osady ze staliweglowej, co w konsekwencji doprowadzi do rdzewienia materiatu,

« Do czyszczenia moina uzywaé preparatéw opartych na alkoholu — nie stanowiq one zagroienia dla whasnosci
antykorozyjnych stali nierdzewnej.

= Po czyszezeniu zawsze wskazany jest zabieg polerowania suchg tkaning.

Do czyszczenia nie naledy uiywac srodkow zawierajgeych chlorki oraz w kadnym wypadku srodkow do czyszczenia
srebra.

Producent zastrzega sobie prawo do odmowy przyjecia reklamacji w przypadku prac wykonywanych przez osoby bez
kwalifikacjii uprawnien oraz konserwacji niezgodnej zinstrukejqg.




